
厦门厦工钢结构有限公司

厂房改造施工（钢结构制作安装工程）项目

劳务分包招标公告-附件

附件 1

招标内容

1) 室外雨蓬立柱及托梁改造施工，主要包括新增钢柱的制作安装、预埋件的制作

安装、托梁及相关结构件的制作安装、原有部分钢柱的拆除。

2) 应急消防水池盖板（彩钢板）施工，主要包括檩条及彩钢板安装。

3) 氧气瓶组站钢雨棚施工，主要包括预埋件、钢结构立柱及钢梁的制作安装、屋

面檩条及彩钢板的安装，栅栏门及围栏的制作安装。

4) 厂房内部新增隔墙（彩钢板）施工，包括涂装车间与相邻车间的隔墙（约 14.4

米高，144 米长）、总拼车间与构件车间的隔墙（约 3米高，195 米长）、板单元

车间与相邻车间的山墙隔墙（约 14.4 米高、18 米长）、工具间周边隔墙（约 3

米高，165 米长）、涂装设备隔墙（约 12.5 米高、54 米长）。施工主要包括隔墙

檩托板的制作安装、隔墙檩条的安装、隔墙檩条间拉条及门洞的制作安装、墙

面彩钢板安装、围护收边的制作安装。

5) 厂房内部新增隔墙彩钢板大门制作安装施工（3米*6 米 1 樘、3米*5.4 米 1 樘、

3米*3 米 8 樘、1.8 米*3 米 1 樘）。

6) 喷漆房改造施工，包括现有周边厂房彩钢板墙体（约 14.4 米高 84 米长）拆除

并更换成岩棉夹芯板、增加屋面内部下层彩钢板（约 1440 平米）及收边与密封、

新增岩棉夹芯板隔墙（约 14.4 米高 84 米长）、缓冲间（约 6 平米，高 3 米）。

施工主要包括新增隔墙立柱的制作安装及新增隔墙檩条的安装、新增隔墙檩条

间拉条的制作安装、屋面内部下层彩钢板的安装、原有墙面檩条的检查及修整、

墙面岩棉夹心板的安装、门洞的制作安装、各围护收边的制作安装及密封处理

（保证涂装房工作期间处于负压状态）。

7) 喷漆房卷帘门制作安装施工（10米宽 5.1 米高耐火时间 1小时电动卷帘门 1樘、

10 米宽 5.1 米高电动卷帘门 1樘、1米*2.4 米防火门 1樘，1米*2.4 米成品门

1樘、1.5 米*2.4 米成品门 1樘）。



8) 总拼车间新增吊车梁及其牛腿施工，主要包括吊车梁（30 米）的制作安装、牛

腿（2个）的制作安装。

9) 两侧山墙面门洞改造（拆除原有部分墙面、门洞结构加固）施工，主要包括总

拼车间拆除两侧山墙面（共约 56 米长）所需抗风柱的切割、墙面板、门窗的拆

除、托梁的制作安装、围护收边的制作安装。

10) 柱间支撑改造施工，主要包括涂装车间 5 处现有角钢柱间支撑拆除后更换成圆

管柱间支撑（新柱间支撑的制作安装）、总拼车间 1处角钢柱间支撑拆除后改成

门式支撑（新柱间支撑的制作安装）。

11) 屋面系杆更换施工，主要包括涂装车间屋面两端 5根现有圆管屋面系杆拆除后，

制作新的圆管系杆及安装。

12) 屋面开洞加固处理施工，主要包括两处除尘设备烟囱伸出屋面的开孔及屋面加

固、防水处理。

13) 车间现有装配作业线区域专用桥式起重机下方配套钢构件拆除施工，主要包括

拆除钢柱（41 根）及配套钢梁等其他附属结构，钢柱柱脚拆除后需要与现有地

面保持平齐。

14) 钢结构分部工程主要材料（钢板、钢檩条、彩钢板、岩棉夹芯板、钢管）由招

标人提供，其他材料（包括焊材、气体、密封胶、自攻螺丝及预埋螺栓等所有

施工所需招标人未提供的材料）由投标人自行采购并施工。

上述工作内容所涉及的费用包括施工过程中的人工费、材料费、机械费、措施费、

辅材费、管理费、利润、税金、保险等直至完成本工程招标人验收所产生的全部费用，

具体内容按设计施工图及工程量清单确定。



附件 2

投标人基本情况表

投标人名称

注册地址 邮政编码

联系方式
联系人 电 话

传 真 电子邮件

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

成立时间 员工总人数：

企业资质等级

其中

项目经理

营业执照号 高级职称人员

注册资本金 中级职称人员

基本账户开户银行 初级职称人员

基本账户账号 技工

经营范围

资产构成情况及申

请人投资参股的关

联企业情况

备 注

注：1、须加盖公章



附件 3

法定代表人身份证明

投标人名称：

单 位 性 质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： （法定代表人亲笔签名） 性别： 年龄：

职务： 系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖单位章）

年 月 日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。


